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Los Componentes de la Computadora que estuvimos viendo en la clase AC 106, 27 de Septiembre 2007 en el Laboratorio de “Micro Computer Operating Systems” fueron los siguientes:
Marca Dell Número Serial: GA14S              [image: image1.jpg]



“Dell Desktop Pentium III” 450mhz y hasta 550mhz velocidad “Procesador”. Este componente procesa la información en el método siguiente, Input, proceso Aritmético y Lógica, Control/ a el proceso binario y tiene el Output final al punto de esa parte del Algoritmo. Sobre el procesador se observa el “Heat Sink” para la ayuda del enfriamiento conjuntamente con “Un Abanico”.
No tenia “Disco Duro”: Componente que almacena la información por método magnética en sectores, platillos, brazos y cabezales.       [image: image2.png]



No Tenia “RAM”: Este componente es la memoria volátil que procesa los procesos de entrada, mueve la data del Input, Procesa salida y termina a la tarea en el momento. Es un componente de millones de circuitos integrados con arquitectura en clasificación patentizada y forma secretas. Tenía los slots (3) para instalar el “RAM”.  [image: image3.png]



Tenia 3 “Cable Ribbons”,  el componente que conecta el “Floppy Disk Drive 3 1/2” (lo tenia, componente que se usa con Floppy Disks, el que almacena data), “CD/RW Drive” (lo tenia, el componente que con discos de CD almacena data, al igual data de música, establecido en forma óptica, forma de quemar), si tuviera el disco duro lo conectaba al contralor en el mother board. 
Tenia los slots de ISA (Industry Standard Arquitecture) y los PCI slots, (Peripheral Component Interconnect). Esto se utiliza para conectar las tarjetas por ejemplo… Tarjetas de grafica, tarjeta de sonido, tarjeta para ver televisión, etc.… No tenía tarjetas instaladas. 
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Tenia integrada lo siguiente, puertos de sonido (Micrófono, bocinas), 2 puertos de data serial DB9 (para pasar data de un componente eléctrico a otro), 2 puertos de USB (Universal Serial BUS mover data a otros componentes de velocidad desde 12 Mbps hasta 480 Mbps), 1 puerto de VGA DB15 (Video Graphics Array, lugar para conectar el monitor), 2 puertos S-Video (puerto para conectar otros componentes), 1 puerto MODEM V.92.56 (puerto para conectar con un cable RJ11 al lugar de otro componente telefónico, usado para la conexión al Internet), 1 puerto Paralelo DB25 (puerto usado para la conexión de otro componente electrónico como un printer).  [image: image5.jpg]



Tenia un “Power Supply” de 250 Watts con su Abanico, su salida eléctrica era de 12V, 5V y de 3.3V, 5 conectores Molex y otros pequeños para el “Mother Board”, Floppy Drive etc.”. Este power supply además, contiene el conector al “Mother Board” de entre dos divisiones, uno de 20 pins y el otro de 4 pins.  [image: image6.jpg]



El mas importante de todos los componentes presentes y los componentes necesitados, trabajan solamente con el uso del, “Mother Board” la cual estaba presente. 
                                             Pentium III                MotherBoard
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El "Mother Board" es donde se conecta los componentes para que todo pueda trabajar en armonía.
Para concluir esta porción de la asignación, todo lo mencionado y lo necesitado se instala dentro de una caja que es llamada “El Casing”. Este estaba presente, protegiendo todos los componentes y bien encerrado se establece movimiento de aire con los abanicos en un sistema de enfriamiento y el movimiento de calor hacia afuera del casing.
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